MODULO D'ORDINE

Per ragioni strettamente legate alla sicurezza,Tin srl prevede |'uso di motori con rilevamento
ad ostacolo.
TEI:NI][I]IHE INDUSTRIALI Tin srl & sollevata da ogni responsabilita se il motore non avesse queste specifiche tecniche.

da inviare firmato all'indirizzo -------- > blinkroll@t-in.it

Attenzione : si accettano solo misure finite come specificato nella scheda tecnica

CLIENTE : DATA : / L

PREVENTIVO : RIFERIMENTO INTERNO :

CONFERMA D'ORDINE :

Pz LARGHEZZA ALTEZZA COLORE FERMI CAL NOTE

MISURA LA LARGHEZZA DELL'INTERNO GUIDE E SOTTRAI 8MM PER AVERE LA MISURA FINITA

T == 1 B
INTERNO GUIDE - 8 MM A RISPETTARE LA DISTANZA MINIMA
l |DI 15mm TRA LE SPAZZOLE
db——mlls e,

per la guida senza spazzolino la distanza da rispettare & di 16,5mm

T0MM 10MM+23MM 10MM+37MM
1. ALTEZZA H = MISURA LUCE + 12 CM
2. LARGHEZZA L = INTERNO GUIDE - 8 MM
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| ) - _— ESEMPIO : PER 98,8 X 200 = COMUNICARE 98 X 212
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MISURA L'ALTEZZA LUCE E AGGIUNGI 12 CM




